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Viruswasher®PROの便利な機能

●ご利用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

メーカー標準小売価格

オープン

風量モード

SVW-AQA1002（W）
弱 ( 微 ) 酸性次亜塩素酸水
電解次亜塩素酸水 投入

※濃度は 20~80ppmにてお使いください

約１週間 ( 除菌運転積算 48時間 )

370mm × 290mm × 600mm

10.6kg（水含まず）

（W）ホワイト

4562496250513

3.6ℓ

連続運転の目安 ( 除菌運転 )

品番

除菌方式

集塵方式

モーター

使用除菌水

本体重量

カラー

JAN コード

タンク容量

トレイの排水洗浄の目安

外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ )

風量

加湿量

定格消費電力

電気代の目安 (1ヶ月 )

除菌水フィルター透過方式 ( 通風型 )

高性能 HEPA フィルター

大容量DC インバーター

パワー 急速 通常 静音

7.1㎥ /min 5.8 ㎥ /min 3.6 ㎥ /min 2.0 ㎥ /min

ー 6 時間 ８時間 24 時間

(700ml) 600ml 400ml 150ml

65W 53W 15W 4W

ー 300 円 112 円 37 円

Viruswasher PROは室内の空気を除菌水フィルターに透過することによりウイルス抑制の機能はありますが、これに
より感染の予防を保証するものではありません。実際の浄化効果はお部屋の状況や使用条件により異なります。

「ウイルスウォッシャープロ」のチカラ！

このカタログの記載
内容は 2020 年
9 月現在の物です。


